
nízkoprofilové
podzemné
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www.aquatec.sk            ... pretože voda 
znamená život ...

 výkop 3,0 x 3,0 x 1,4 m (dĺžka-šírka-hĺbka)

 nízka hmotnosť  - 140 kg
 dlhá životnosť
 rotačné odlievanie bez zvarov a spojov 
 uloženie na zhutnený podsyp bez betónu
 jednoduché a cenovo dostupné osadenie 

(triedený riečny štrk frakcie 4/8 mm)
Nízkoprofilové podzemné plastové nádrže TD 3,2 
majú predpripravený prítok v komíne (osadené 
vtokové tesnenie DN 125).
Odtok si zákazník môže vyrezať na jednom 
z predpripravených miest nádrže (vtokové tesnenie 
DN 125 v cene). 
Nádrž  typu TD 3,2 sa predáva bez krytu, možnosť 
doobjednať z rôznych typov.

plastová nádrž 

do plytkého  

a plochého 

výkopu
objem 3,2 m�



Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technicko - dodacích podmienok

mobil: +421 918 188 881
+421 917 177 177

tel./fax: +421 42 448 5666
info@aquatec.sk  

www.aquatec.sk Aquatec VFL s.r.o. 
Továrenská 4054/49 

018 41 Dubnica nad Váhom 

© 2014 Aquatec VLF s. r. o. Technicko-výrobný postup si v prípade rozmerov výrobkov vyžaduje toleranciu    3%.

značka zhody platí pre použitie:
akumulačná nádrž na splaškovú vodu

nádrž na dažďovú vodu
nádrž pre čerpaciu stanicu

 

2400 mm

Ø 660 mm
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Typ 

3,20

Objem 
[m�]

Dĺžka x šírka 
nádrže 
[mm]

TD 3,2 2400 x 2400

Celková výška 
nádrže 
[mm]

1180
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Cena 
bez DPH
(s DPH)

495,00 (594,00) €

Nízkoprofilové podzemné plastové nádrže typu TD sú vyrobené 
z prvotriedneho polyetylénu technológiou rotačného odlievania plastov. 
- polyetylén, biela naturálna farba, Ø revízneho otvoru 60 cm, prítok a odtok 
z nádrže DN125, štandardne pre prítokové potrubie v hĺbke od 30 do 80 cm.

N á d r ž e  T D  s a  p r i  v y l ú č e n í 
výskytu spodnej vody osádzajú 
na zhutnený podsyp (triedený 
riečny štrk frakcie 4/8 mm) bez 
betónovej základovej dosky.

Max. osadenie do hĺbky prítokového 
potrubia  80 cm pod terénom.


