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Vazeni zakaznici, Pro¢ objednavat materialy u NEXEO SOLUTIONS ?

Newsletter ma za cil postupné Vas seznamit 1. je silny partner s celosvétowym pusobenim
2. je wznamnym distribuénim partnerem pro sv&tové

s produkty, které dodava v Ceské a Slovenské f R
wrobce granulatu

republice  spole€nost NEXEO  SOLUTIONS 3. masklad v CR
prostfednictvim EU POLYMER CZ. 4. swym obchodnim pa,rtnert‘]m je schopen zarucit dodawky
do 24h od objednani
Nase Siroké portfolio granulatt plastickych hmot je 5. nabizi granulaty s nejws$si kvalitou za akceptovatelné
. . O . ceny
mEens @i wEeshny  eplieenl ks e 6. dodava granulaty, které zlepsi kvalitu Vasich wrobkd,
jednoduchych wliskti denni spotfeby az po pfinesou uspory VaSeho wrobniho procesu a pomohou

Vam ziskat nové zakazky

nabizi technicky servis a poradenstvi

je k dispozici 24h denné, 365 dni v roce
cenove nabidky do 12 h od VaSi poptawy
0 komunikativnost pracownik

aplikace v automobilovém prumyslu.
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Jifi Sochor

ARNITE - PBT&PET

Arnite je obchodni nazev pro materidly PBT, PET a jejich compoundy, které wrabi firma DSM. Hlavnim
celosvétowm a dlouhodobym distributorem je NEXEO SOLUTIONS. Tento inZenyrsky plast kombinuje
wijime¢né fyzikaln&-mechanické Wastnosti s bezproblémovou zpracovatelnosti. Prwotné jsou tyto
materialy ur¢eny pro automobilowy a E&E primysl. Nékteré typy Amite je mozné pouzit i pro wrobky,
které pfichazeji do styku s pozivatinami, pfipadné na aplikace v medicinské oblasti.

Typické viastnosti materialu ARNITE :

- extrémné nizka absorpce Vhkosti

- dobra rozmérova stabilita

- excelentni elektrické izolacni Mastnosti

- whborna chemicka odolnost

- dobra tepelna odolnost a tepelné starnuti
- wysoka pewnost a tuhost plnénych typu

- snadna zpracovatelnost

Pro¢ pouzivat materialy ARNITE ?

- Siroké portfolio typl s rliznymi Mastnostmi

- neplnéné materidly a jejich modifikace (sklenéna Vakna, samozhasive,....)

- zakladni typy skladem

- Arnite je preferovanou obchodni znac¢kou u kone€nych uzivatelt

- wsoka kvalita produktu

- konkurenéni cena

- moznost dohodnout specialni podminky pro dodawy ARNITE (cena, platebni podminka,
konsignaéni sklad,........ )
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Arnite PBT and PET in .....

Seznam typl materialu ARNITE

ARNITE A (PET)

Neplnéné typy

Arnite A02 307 PET neplnény Nizka viskozita, vstfikovani, extruze folii
Arnite A04 900 PET neplnény Stiedni viskozita, vstfikovani

Arnite A06 101 PET neplnény Velmi wsoka viskozita, extruze

Arnite A06 300 PET neplnény Velmi wsoka viskozita, transparentni, extruze
Arnite A06 700 PET neplnény Velmi wsoka viskozita, zwsena houzewnatost, extruze
PInéné typy

Arnite AV2 340 XL PET GF20 Vstfikovani, nizkoemisni

Arnite AV2 372 PET GF35 Vstfikovani

Arnite AV2 390 PET GF50 Vstfikovani

Arnite AV2 370/B PET GF35 Vstfikovani, pouzdro ventilu posilovace brzd
Armnite AV2 360S PET GF33 Vstfikovani, samozhasivy

Arnite AV2 365 SN PET GF30 Vstfikovani, samozhasivy

ARNITE T (PBT)

Neplnéné typy

Arnite TO4 200 PBT neplnény Stredni viskozita, vstfikovani
Arnite TO6 200 PBT neplnény Nizka viskozita, vstfikovani, extruze folii
Arnite TO6 202 PBT neplnény Stfedni viskozita, vstfikovani
Arnite TO8 200 PBT neplnény Vysoka viskozita, vstfikovani, extruze
Arnite TO6 200 SNF PBT neplnény Vstfikovani, samozhasivy
Arnite TO6 204 SN PBT neplnény Vstfikovani, samozhasivy
AmiteTO6 202 XL PBT neplnény Stfedni viskozita, vstfikovani, nizkoemisni
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| ARNITE T (PBT)

PInéné typy

Arnite TV4 220 PBT GF10 Vstfikovani

Arnite TV4 230 PBT GF15 Vstfikovani

ArniteTV4 240 PBT GF20 Vstfikovani

Arnite TV4 261 PBT GF30 Vstfikovani

Arnite TV4 270 PBT GF35 Vstfikovani

Arnite TV4 240 S PBT GF20 Vstfikovani, samozhasivy
Arnite TV4 260 S PBT GF30 Vstfikovani, samozhasivy
Arnite TV4 260 SN PBT GF30 Vstfikovani, samozhasivy
Arnite TV4 264 SN PBT GF30 Vstfikovani, samozhasivy
Arnite TV8 260 PBT GF30 Vstiikovani

Arnite TV4 441 PBT/PET/GF20 Vstfikovani

Arnite TV4 461 PBT/PET/GF30 Vstfikovani

Arnite TV4 461 KL PBT/PET/GF30 Vstfikovani, UV stabilizace, wborné powchové Jastnosti

Zpracovatelské podminky :

Teplota zpracovani
Amite T 235°C — 275°C
Arnite A 265°C — 295°C
Teplota zpracovani
Amite T 30°C — 100°C
Arnite A 80°C — 135°C

Doporucuje se pfedsouseni granulatu.

V pripadé potreby dalSich informaci mé kontaktujte na e-mailovych adresach
jsochor @eupolymer.cz nebo jsochor@nexeosolutions.com nebo na telefonnim Cisle
+420 602 218 084.
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