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PLASTY A PITNÁ VODA

Voda je velmi důležitá pro každodenní život. Voda je základní 
potravinou a životně důležitá pro každého člověka. Aby se 
mohla zajistit čistá voda, jsou předpokládané konstrukční díly, 
které příjdou do kontaktu s vodou podrobeny nejpřísnějším 
předpisům a kontrolám. Materiály musejí vedle hygienických a 
mikrobiálních aspektů odpovídat také dalším požadavkům jako 
jsou pevnost, odolnost proti korozi a chemická odolnost.

Kontakt s vodou a s tím
související testy

Pro schválení hotových dílů, které příjdou do kontaktu s 
vodou, existují po celém světě různé směrnice dle dané země. 
Rozsah testování zahrnuje možné kontaminace vody nebez-
pečnými látkami, senzorické analýzy, ale také růst bakterií. K 
nejdůležitějším testům patří:

Německo 
KTW (Kontakt mit Trinkwasser)  
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
W270 – Bestimmung mikrobiellen Wachstumes

Francie
ACS (Accreditation de Conformite Sanitaire)
AFNOR XPP 41-250

Velká Británie
WRAS (Water Regulation Advisory Scheme)
British Standard BS 6920

USA
NSF 61 (National Sanitation Foundation)

Portfolio plastů pro sanitu a 
vodní hospodářství

Společnost TER PLASTICS POLYMER GROUP má široké 
portfolio plastů pro použití v oblasti pitné vody. Jedná se o 
produkty značek Tarnoform, Duracon, Technyl a TEREZ. Sorti-
ment zahrnuje materiály, které jsou schváleny pro styk se stu-
denou a teplou vodou. Vedle nízkých hodnot migrace, chuťové 
neutrality, odolnosti proti korozi, patří konstrukční plasty s pro-
fily nejvyšších mechanických vlastností k optimálním řešením v 
oblastech domácnosti a sanity.

Materiály pro kontakt s vodou

POM – Duracon®, Tarnoform®

Polyoxymethylen (POM), zvaný také polyacetal, je částečně 
kristalický termoplast. POM je používán vzhledem k jeho 
vysoké tuhosti, nízkým hodnotám tření a vynikající rozměrové 
stálosti  jako konstrukční plast především pro přesné díly. POM 
přijímá velmi málo vodu, fyzikální vlastnosti výlisků se tak mění 
jen nepatrně. Dobrá chemická odolnost a mizivá absorbce 
vody předurčují POM pro použití, kde dochází ke kontaktu s 
potravinami a pitnou vodou. Produkty Duracon mimo to vyni-
kají tím, že mají schválení pro pitnou vodu po celém světě.

PA66 – Technyl®
Polyamid 66 je částečně kristalický termoplast s vyváženým 
profilem vlastností. Vysoká chemická odolnost kombinovaná s 
vynikajícími mechanickými vlastnostmi. TECHNYL A218WV30 
je používán v mnoha aplikacích v sanitární oblasti.

PA66 + 6I/6T – TEREZ® GT3
TEREZ GT3 je částečně kristalický, částečně aromatický 
konstrukční plast vhodný pro náhradu kovů. Nejvyšší pevnosti 
a tuhosti jsou kombinovány s vynikající kvalitou povrchu a 
vylepšenou chemickou odolností. Tyto vlastnosti jsou absorbcí 
vody pouze nepodstatně ovlivněny. Řada TEREZ GT3 W je 
fyziologicky nezávadná a může být použita v přímém kontaktu 
s pitnou vodou.

Produktová skupina Výrobce Název Produktový kód KTW DVGW,W270 WRAS ACS NSF61

POM GRUPA AZOTY S.A. TARNOFORM T200 

POM GRUPA AZOTY S.A. TARNOFORM T300 1,2  1,2 

POM GRUPA AZOTY S.A. TARNOFORM T400 1,2  1,2 

POM GRUPA AZOTY S.A. TARNOFORM T411 1,2  1,2 

POM GRUPA AZOTY S.A. TARNOFORM T500  

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON AW-01 

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON EX-09

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON M25-44 1,2,3

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON M90-44 1,2,3*  1,2,3  

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON M90-44 1,2,3 

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON M270-44 1,2,3 

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON GB-25R 1,2,3 

POM POLYPLASTICS EUROPE GMBH DURACON GH-25 1,2,3* 1,2,3 

PA66 SOLVAY ENGINEERING PLASTICS TECHNYL A218WV30 1 

PA66+6I/6T TEREZ PERFORMANCE POLYMERS TEREZ  GT3 300 HG30 W 1 

PA66+6I/6T TEREZ PERFORMANCE POLYMERS TEREZ  GT3 300 HG40 W 1 

PA66+6I/6T TEREZ PERFORMANCE POLYMERS TEREZ  GT3 300 HG50 W 1 

PA66+6I/6T TEREZ PERFORMANCE POLYMERS TEREZ  GT3 300 HG60 W 1 

HDPE TOTAL PETROCHEMICALS HDPE 3802 B ** 

HDPE TOTAL PETROCHEMICALS XSENE 55060 ** 

HDPE TOTAL PETROCHEMICALS XSENE XS10H **

HDPE TOTAL PETROCHEMICALS XSENE XRC20B **

HDPE TOTAL PETROCHEMICALS XSENE XRC20 **

1 = Studená voda 23°C  ,  2 = Teplá voda 60°C,  3 = Horká voda 85°C,  * = K aplikaci se vztahující povolení,  ** = K aplikaci se vztahující povolení

HDPE – XSene
HDPE je polyetylen s vysokou hustotou. Polyetylen má vyso-
kou odolnost proti kyselinám a louhům a vyznačuje se nízkou 
absorbcí vody. Propustnost plynu a vody je podstatně nižší než 
u mnoha jiných plastů. Materiál XSene nabízí díky Advanced 
Double Loop (ADL) – technologii zlepšenou tuhost, odolnost 
proti nárazu a odolnost proti tvorbě trhlin.
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